Dane aktualne na dzien: 28-10-2026 20:43

Link do produktu: https://omegab2b.pl/10x-szybkozlaczka-zaciskowa-mufa-05-10-mm-p-233.html

10x Szybkoztgczka zaciskowa mufa 0.5 -

) 1.0 mm?

TR e

Czas wysyiki

Kod EAN

Typ samochodu
Producent czesci

Numer katalogowy czesci

EAN (GTIN)

Opis produktu

Dostepny

24 godziny
5903933025919
Samochody osobowe
Omega

12-10AWG
5903933025919

Szybkoztgczki termokurczliwe klejem 10 szt.

Wysoka jakos¢ produktu - koszulki trwate , odporne na dziatanie ognia , tulejka

tgczgca gruboscienna .
ROZMIAR : 0.5 - 1.0 mm?

ILOSC : 10 szt.

Charakterystyka :

« WODOODPORNE : Ztgcza zapobiegaja korozji przewoddw i chronig przed uszkodzeniem.
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*« WIELOFUNKCYJNY: Moze by¢ uzywany w samochodach tédkach , motocyklach , maszynach rolniczych
e TRWALE ORAZ SZYBKIE: taczenie jest bardzo trwate oraz szybkie za pomoca zaciskarki .

Parametry techniczne :

e Temperatura pracy: -55 °C do 125 °C

e Temperatura kurczenia: 70 °C do 138 °C
¢ Stopieh kurczenia 2:1

e Materiat izolujgcy: polietylen

¢ Miedz(100%) Cynowana
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Wybierz odpowiedni kolor
koszulki ,ktory odpowiada
grubosci przewodu

Usun otuline z 2
przewodu, koncowki

wtoz w koszulke

Zacisnij rurke za
pomoca zaciskarki
lub kombinerek

P — &
Za pomocq zrodta ciepta 4 d

d ogrzej tak, aby klej sie
roztopit oraz
termokurczka skurczyta

Wykonan inspekcje
taczenia, poczekaj az
ostygnie . ZROBIONE
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