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10x ZEACZKI RURKI KOSZULKI
TERMOKURCZLIWE Z CYNA

Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN
Nazwa

Materiat

Marka

Kod producenta
Rodzaj

EAN (GTIN)

Dostepny

24 godziny
SST-S

SST-S
5903933025902
1.5 - 2.5 mm?
polietylen
Omega

SST-S
termokurczliwa

5903933025902

SZYBKOZtACZKI TERMOKURCZLIWYCH Z CYNA ORAZ
KLEJEM 10 szt.

Wysoka Jakos¢ produktu 100% zadowolenia

ROZMIAR : 1.5 - 2.5 mm?

ILOSC : 10 szt.

Posiadamy certyfikat wodoszczelnosSci IP67
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Charakterystyka:

« WODOODPORNE : Ztgcza zapobiegaja korozji przewoddw i chronig przed uszkodzeniem.

* DOSKONALE TOPIENIE: Wysokiej jakosci dwuscienne rurki polietylenowe i klejem topliwym wewnatrz zapewniaja
doskonate uszczelnienie i chronig ztgcza elektryczne. Wspétczynnik skurczu 2: 1

¢ WIELOFUNKCYJNY: Moze by¢ uzywany w samochodach tédkach , motocyklach ,

« WIZUALANA KONTROLA: Podczas lutowania mamy caty czas kontrole nad jakoscig i przebiegiem procesu

e BEZ ZACISKANIA : koszulki nie potrzebujg specjalistycznych narzedzi wystarczy kazde Zrédto ciepta powyzej 135
Stopni

Parametry techniczne:

e temperatura pracy: -55 °C do 125 °C

e temperatura kurczenia: 70 °C do 138 °C
¢ materiat izolujgcy - rurka polietylenowa
¢ materiat pierscienia spajajgcego - cyna
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1. Usuwamy z przewodow otuline .

2. Umiesc przewody w koszulke.

3. Zastosuj zrodto ciepta. Podgrzewaj koszulke tak dtugo,
az lut sie roztopi . Sprawdz potaczenie . ZROBIONE
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