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50x Szybkozłączka termokurczliwa z
cyną 1.5-2.5mm²

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Typ samochodu 4x4/SUV

Producent części SST-S

Numer katalogowy części SST-S

Opis produktu

SZYBKOZŁĄCZKI TERMOKURCZLIWYCH Z CYNĄ ORAZ
KLEJEM 50 szt

Wysoka Jakość produktu 100% zadowolenia

ROZMIAR : 1.5 - 2.5 mm²

ILOŚĆ :  50 szt.

Posiadamy certyfikat wodoszczelności  IP67
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Charakterystyka:
WODOODPORNE : Złącza zapobiegają korozji przewodów i chronią przed uszkodzeniem.
DOSKONAŁE TOPIENIE: Wysokiej jakości dwuścienne rurki  polietylenowe i klejem topliwym wewnątrz zapewniają
doskonałe uszczelnienie i chronią złącza elektryczne. Współczynnik skurczu 2: 1
WIELOFUNKCYJNY: Może być używany w samochodach łódkach , motocyklach ,
WIZUALANA KONTROLA:   Podczas lutowania mamy cały czas kontrole nad jakością i przebiegiem  procesu
BEZ ZACISKANIA : koszulki nie potrzebują specjalistycznych narzędzi wystarczy każde źródło ciepła powyżej 135
Stopni

Parametry techniczne:
temperatura pracy: -55 ℃ do 125 ℃
temperatura kurczenia: 70 ℃ do 138 ℃
materiał izolujący – rurka polietylenowa
materiał pierścienia spajającego – cyna
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