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KOSTKA WTYK ZtACZE HERMETYCZNE
SUPERSEAL 5 PIN

Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny

Kod EAN 5904405020197

Numery katalogowe zamiennikéw ZtACZKA, WTYK, KONEKTOR,
WODOODPORNY

Numer katalogowy oryginatu Zt ACZE HERMETYCZNE

Typ samochodu 4x4/SUV

Producent czesci Omega

Numer katalogowy czesci SUPERSEAL 5PIN

EAN (GTIN) 5904405020197

Jako$¢ czesci (zgodnie z GVO) P - zamiennik o jakosci

poréwnywalnej do oryginatu

rseal 5-PIN komplet
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Wtyczka hermetyczna 5-pinowa Superseal

Wtyczka hermetyczna Superseal 5 pin - przeznaczona do potaczenh elektrycznych. Uzywana w przemysle motoryzacyjnym i
maszynowym. Silikonowe uszczelki zapewniajg wysoka odpornosc na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Wysoka
jakosé elementéw stykowych gwarantuje bardzo dobre parametry elektryczne ztgcza.

Elementy zestawu:

¢ Konektor meski- 5 szt.
* Konektor zenski - 5 szt.

e Uszczelnienie - 10 szt.

* Dwuczesciowa zamykana wtyczka

Specyfikacja:
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llos¢ Pindéw, stykéw: 5 szt.

Napiecie Pracy: 12-24V

Prad Maksymalny: 15 A statej pracy / 18A ( 5 sek. )
Styki robocze: Konektor SS1,5 na przewdéd 0,75-1,5 mm2
Materiat stykéw, konektoréw: Braz cynowany CuZn/Sn
Zakres temperatur pracy: -40°C- +125°C

Stopien ochrony: IP67

Materiat obudowy: poliamid 6.6

Zgodnosc z dyrektywa: RoHS, EC
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