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Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy Omega

Kod producenta Omega

Kod EAN 5903933025964
Marka Omega

Kod producenta Omega

EAN (GTIN) 5903933025964

Opis produktu

ZESTAW Zt ACZEK TERMOKURCZLIWYCH Z CYNA ORAZ
KLEJEM 150 szt.

Wysoka Jakos¢ produktu 100% zadowolenia.
SUPER JAKOSC !!

Posiadamy certyfikat wodoszczelnosci IP67
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150 szt. €

ek Termokurezlil

W Wodoodporne - ey PR YR T
K Trwate i mocne SST.01 2624 025034 O BIAEY 40
B Wysoka jakos¢ SST.02 2218 | 050-100 ®CZERWONY 50
K Nie potrzeba zaciska¢ <5103 1614 150250 ® NIEBIESKI 50
K Wizualna kontrola SST-04 12-10 | 400-600  204TY 10

00D

579039337025902" >

w CEQ O

Charakterystyka:

+ WODOODPORNE : Ztacza zapobiegaja korozji przewoddw i chronig przed uszkodzeniem.

DOSKONALE TOPIENIE: Wysokiej jakosci dwuscienne rurki polietylenowe i klejem topliwym wewnatrz zapewniaja
doskonate uszczelnienie i chroniag ztgcza elektryczne. Wspétczynnik skurczu 2: 1

« WIELOFUNKCYJNY: Moze by¢ uzywany w samochodach tédkach , motocyklach ,

¢ WIZUALANA KONTROLA: Podczas lutowania mamy caty czas kontrole nad jakoscig i przebiegiem procesu

BEZ ZACISKANIA : koszulki nie potrzebujg specjalistycznych narzedzi wystarczy kazde Zrédto ciepta powyzej 135
Stopni

Zestaw zawiera:

e 0.25 ~ 0.35 mm? Biate - 40 sztuk

¢ 0.5-1.0 mm? Czerwone - 50 sztuk
e 1.5-2.5 mm? Niebieskie - 50 sztuk
¢ 4.0 ~ 6.0 mm? Zobtte - 10 sztuk

e Box17,5x10x2cm

wygenerowano w programie shopGold



- wv’wmr /e, r*w”\
»'s \:;:"“\r .’ Y !. f - q\f"“f’"\f’*

.I'g'-"\ f’\\lf""\ .. -.f* A 0, 2 "ﬂ 4 !‘J‘\ '/ = ﬂ ._ -.'
‘

aclsololelope @ﬁv%#x

= ""\' = “?Tﬁ){ﬁ () ﬁIﬁ(ﬂ{mlﬂ | = =

AaAlE i wﬁp i Wmﬂ’ ! ";i:- dﬂ‘?ﬁ
fﬂﬁ; f Mm mmmmmu.mmmmmmmm SR
OQﬂfﬁn L fﬂ_ T ele) Yo t,ﬂ ! \,.,%tf ) ﬂ' ﬂﬂ

ﬂ-"‘.-—" _.,-..-r-s- ﬂ"' * \e‘\"’ﬁ ﬁ

Pt MU e OF e

wygenerowano w programie shopGold



Parametry techniczne:

e temperatura pracy: -55 °C do 125 °C

e temperatura kurczenia: 70 °C do 138 °C
e materiat izolujgcy - rurka polietylenowa
* materiat pierscienia spajajgcego - cyna
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